
 

 
 

КДЗ-50 
Кабель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Кабель КД3-50 предназначен для подключения видеокамеры дальнего обзора СВК-808 и 

тепловизора СВК-8415М, установленных на поворотном устройстве, к термостатированному 

шкафу серии СТС-504. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во 

 Кабель КД3-50  1 шт. 

 Комплект ЗИП-О  1 к-т 

 Этикетка  1 экз. 

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ 

 Назначенный срок службы – 10 лет. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование параметра Значение 

Длина с учетом разъемов, не более, м 50±0,1 

Диапазон рабочих температур, С от –40 до +50 

Масса, не более, кг 30 

 

СТВФ.426471.073 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Обозначение контактов разъема (вилка) 

 

№ 
контакта 

Назначение 
Цвет кабеля FTP кат. 5е  
внутри металлорукава 

1 Видео (видеокамера) Видео РК-75-4-11 

2 Общий видео (видеокамера) Общий РК-75-4-11 

3 –24 В (видеокамера) Синий ПВ3 1,5 

5 +24 В (видеокамера) Красный ПВ3 1,5 

6 Управление «A» RS-485 (видеокамера) Бело-оранжевый ШВПВ-5 4x2x0,6 

7 Управление «B» RS-485 (видеокамера) Бело-зеленый ШВПВ-5 4x2x0,6 

9 Управление «A» RS-485 (тепловизор) Оранжевый ШВПВ-5 4x2x0,6 

12 Управление «B» RS-485 (тепловизор) Зеленый ШВПВ-5 4x2x0,6 

15 Управление «Tx» RS-232 Коричневый ШВПВ-5 4x2x0,6 

16 –12 В (тепловизор) Синий ШВВП 2х0,75  

17 Управление «Общий» RS-232 Бело-коричневый ШВПВ-5 4x2x0,6 

18 +12 В (тепловизор) Коричневый ШВВП 2х0,75 

19 Видео (тепловизор) Видео РК-75-4-11 

20 Общий видео (тепловизор) Общий видео РК-75-4-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
www.stilsoft.ru 


